r VEKRA

OKNA | DVERE JISTOTA SPRAVNE VOLBY

VEKRA PRIMA

Kvalita nemusi byt draha U =12 W/mK

stanoveno mérenim
pro zaskleni Uy = 1,1 W/m?K

Hlavni duvody pro¢ VEKRA Prima

Cisty jednoduchy design hloubka zasklivaci dva bezpeclnostni uzavery

pro kazdou stavbu polodrazky 25 mm zlepSuje v zakladni sadé kovani
tepelnéizolacni vlastnosti garantuji zvySenou

kvalitni némecky profil tf. A a omezuje moznost roseni odolnost proti vioupani

systém s obihajicim profil s mohutnou systém i pro vchodové

dorazovym tésnénim ocelovou vyztuhou dvere — Sirka kridla 125 mm

zajisStuje vysokou odolnost zajistuje vyjimecnou

proti zatékani, odolava stabilitu a spolehlivou vhodné pro panelové domy,

i hnanému desti funk&nost c¢inzovni a rodinné domy

Zelena linka: 800 777 666 www.vekra.cz



VEKRA PRIMA

Kvalita nemusi byt draha

Technicke parametry

Design ploSné odsazené 7
Rozméry (mm) stavebni hloubka 73
pohledova Sitka (ram/kfidlo)* 118
pohledova Sirka Stulp* 168 n
pohledova $itka sloupek* 190 dorazové tésnéni zaskleni okenniho
okenniho systému kridla
Pocet komor o)
Systém tésnéni dorazové l B
Pocet tésnéni 2 ﬂ : : ;
Barva tésnéni cerna v I o
Bezped&nostni body 2 ol i
Soucinitel prostupu tepla U,, Zaskleni U, = 1,1 1,39/1,2% prah dvefniho pribéh izoterm
Zaskleni U, = 1,0 1,20 Syt
Zaskleni U, = 0,6 0,92"/0,702
Distanéni ramecek plastovy
Typy otvirek fix v
otviravé a otviravé - sklopné v
sklopné v
balkonové dvere v
balk. dvere s AL prahem v
balk. dvere ven otviravé v
odstavné-posuvné balk. dvere v
vchodové dvere v
Stavebni tvary standard - pravouhla v
Sikma v “mn _
obloukova 7 T LAAY
Dverni
systém

Dekory zakladni **

Zlaty dub Tmavy dub Orech Ceditova $ed  Antracitova sed
Golden-Oak Mooreiche Nussbaum Basaltgrau Anthrazitgrau

Dekory specialni **

Cheyenne Oregon 4 Horska borovice  Pruh. douglaska Tmava Cerven Mahagon Seda Macoré Krémova bila
Cheyenne Oregon 4 Bergkiefer  Streifen-Douglasie  Dunkelrot Mahagoni Grau Macoré Creme



