
•	 profil se stavební hloubkou 78 mm

•	 vyroben z vícevrstvých lepených 
hranolů, zajišťující stabilitu prvků

•	 dvě těsnění, středové a přídavné 
dorazové, významně podporují 
akustickou izolaci a tepelněizolační 
vlastnosti

•	 nově hluboké uložení skla pro lepší 
tepelnou izolací a pro potlačení vzniku 
kondenzátu v dolní části skel

•	 speciální konstrukce rámové okapnice 
s omezením tepelného mostu  
a s těsněním zabraňujícím 
zatékání

•	 křídlová okapnice chrání před 
povětrnostními vlivy namáhanou 
spodní část křídla

•	 dva bezpečnostní uzávěry v základní 
sadě kování garantují zvýšenou 
odolnost proti vloupání

•	 vhodné pro nízkoenergetické stavby  
a rodinné domy

VEKRA NATURA 78
/ Elegance a špičkové vlastnosti

Uw = 0,83 W/m2K 
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Natura 78

Design plošně odsazené

Druhy dřevin smrk, borovice, 
meranti, dub

Rozměry (mm) stavební hloubka 78

pohledová šířka (rám/křídlo)* 123

Systém těsnění středové

Počet těsnění 2

Barva těsnění černá

bílá

béžová

hnědá

Bezpečnostní body 2

Součinitel prostupu tepla Uw

při zasklení Ug = 0,6 0,83

Hloubka zasklívací polodrážky 23 mm

Distanční rámeček plastový

Typy otvírek fix

otvíravé a otvíravě - sklopné

sklopné

balkonové dveře

balk. dveře s nízkým prahem

balk. dveře ven otvíravé

odstavně-posuvné balk. dveře

vchodové dveře

Stavební tvary standard – pravoúhlá

šikmá, oblouková
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* pohledové šířky při základních prof ilech

DVEŘNÍ
SYSTÉM

INTERIÉR SMRK, BOROVICE

MERANTI

DUB

Dub světlý Modřín Tabák Kaštan tmavýTřešeň Přírodní Palisandr

Borovice Bílá

Ořech tmavý Teak

Transparent BíláTřešeň Buk

Larche Walnuss Merbau MahagonFichte Afromosia

Oliva VengeAkát Myrta

SMRK, BOROVICE


