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|_VEKRA ALUDESIGN IV96

/ Spolehliva v kazdém detailu J

zakladem je stabilni vicevrstvy hranol
se stavebni hloubkou 78 mm, zarucujici
vynikajici tepelné izola¢ni vlastnosti,
tvarovou stalost a stabilitu

hlinikové oplasténi z exteriéru chrani
drevéné okno a zajiStuje jeho takrka
neomezenou zivotnost

diky hlinikovému oplasténi jsou okna
prakticky bezudrzbova

drevo z interiéru dodava skutecny pocit
tepla domova

celoobvodové kovani standardné

s mikroventilaci a s dvéma
bezpecnostnimi body pro zvySenou
odolnost proti vloupani

dveé tésnici roviny, stfedové a pridavné
dorazové tésnéni po celém obvodu
vyznamné podporuji akustickou izolaci
a tepelné izolacni vlastnosti

hluboké ulozeni skla omezuje vznik
kondenzatu ve spodni ¢asti skel

okna je mozné osadit izolaénim
dvojsklem Ug = 1,1 W/m?k i izolacnim
trojsklem U, = 0,6 W/m?K s plastovym
distanénim rameckem

USPORNE

OKNO specialni transparentni odstiny pro

povrchovou Upravu interiérovych

|_OKEN N I dFevénycvh casti konstrukce zvyraznuiji
SYSTEMJ U — 0’79 W/mZK kresbu dreva
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Design plos$né odsazené
plosné srovnané

Rozméry (mm) stavebni hloubka
pohledova sitka ram/kridlo*
pohledova Sirka stulp®
pohledova Sitka sloupek*®

Systém tésnéni

Pocet tésnéni

Bezpecnostni body

Soucinitel prostupu tepla U,, U, =11

Vlozena izolace (na prani)

Typy otvirek fix
otviravé a otviravé - sklopné
sklopné
balkonové dvere
balk. dvere s nizkym prahem
balk. dvere ven otviravé
odstavné-posuvné balk. dvere
zdvizné-posuvné dvere (HS portal)
vchodové dvere

Stavebni tvary standard - pravouhla
Sikma
obloukova

* pohledové §ifky pfi zékladnich profilech

7

Classic Softline

3-15 3-29

P1F1 P1F3

P3 F1 P3F2 P4 F1 P4 F2
ID Buk 07 ID Transparent 07 ID Treseri 07 ID Bila 07

Ukazka barevnych odstinll je pouze orientacni.
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