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OKNA | DVERE JISTOTA SPRAVNE VOLBY

NATURA 68

Krasa dreva pro kazdého U, =12 W/mK

Hlavni duvody pro¢ VEKRA Natura 68

profil se stavebni hloubkou 68 mm vyroben z trivrstvych lepenych kfidlova okapnice chrani
hranolu, zajiStujicich stabilitu pred povétrnostnimi vlivy

dveé tésnici roviny (systém prvku namahanou spodni Cast kridla

stfedového tésnéni) vyznamne

podporuji akustickou izolaci tepelna izolace pri zaskleni izolac- dva bezpecnostni uzavéry

a tepelné izolacni vlastnosti nim dvojsklem U,, = 1,2 W/m2K v zakladni sadé kovani

garantuji zvySenou odolnost

hluboké ulozeni skla pro lepsi specialni konstrukce ramové proti vloupani

tepelnou izolaci a pro potlaceni okapnice s omezenim tepelného

vzniku kondenzatu mostu a s tésnénim zabranujicim vhodna pro vSechny stavby

v dolni ¢asti skel zatekani a rodinné domy

Zelena linka: 800 777 666 www.vekra.cz



VEKRA NATURA 68

Krasa dreva pro kazdeho

Technicke parametry

Design plosné odsazené v
Rozméry (mm) stavebni hloubka 68
pohledova Sirka (ram/kFidlo)* 123
pohledova Sirka Stulp* 138
pohledova Sitka sloupek* 192
Systém tésnéni stfedové ramova okapnice zasklivaci lista
Pocet tésnéni )
Barva tésnéni cerna vz
bila v "/ /
bézova v /
hnéda v
Sedd 7
Bezpecnostni body 2
Souginitel prostupu tepla U, Zaskleni Ug = 1,1 1,2 Sp;iré:fniho TS
Zaskleni U, = 0,6
Zaskleni U, = 0,5
Typy otvirek fix v
otviravé a otviravé - sklopné v
sklopné 7
balkonové dvere v
balk. dvere s AL prahem v
balk. dvere ven otviravé v
odstavné-posuvné balk. dvere v
vchodové dvere 7
Stavebni tvary standard - pravouhla v
Sikma ~
obloukova v
Smrk, Borovice Interiér Smrk, Borovice
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Jasan Tabak Dub sv. Orech sv. Borovice Modrin TreSen ID Transparent D Antik bila 1D Modrosedd 1D Sediva
Teak Kastan sv. Orech tm. Kastan tm. Palisandr Antracitova Bila ID Farblos D Light white ID Khaki ID Buche
Seda RAL 7016 olej olej olej olej
Meranti Dub

Fichte Merbau Afromosia Larche Mahagoni Wallnuss Dunkelbraun Oliva Akat Myrta Venge



