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T-20+

TECHNICKÉ PARAMETRY

Celková šířka:
Skutečná šířka pokrytí:

Tloušťka plechu 
(ocel):

Tloušťka plechu
(hliník):

Maximální délka:

~1120 mm
1070 mm

0,5–0,75 mm

0,6 mm
12 mb

Načtěte QR kód
a prohlédněte si
3D model

Dostupnost povrchových úprav:

Pladur®

Relief IceCrystal
Colorcoat
HPS 200 Ultra®

Pladur® Wrinkle Mat SUPERIOR HB Alucynk

Aluminium
STUCCO / MAT

Pladur®

Wrinkle Mat Plus
Super Poliester
R-MAT

Poliester Standard RAL – lesk
/ Poliester Standard mat (AM)
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T-35+

TECHNICKÉ PARAMETRY

Celková šířka:
Skutečná šířka pokrytí:

Tloušťka plechu 
(ocel):

Maximální délka:

~1100 mm
1065 mm

0,5-1,0 mm
12 mb

Načtěte QR kód
a prohlédněte si
3D model

T-35+

TECHNICKÉ PARAMETRY

Celková šířka:
Skutečná šířka pokrytí:

Tloušťka plechu 
(ocel):

Maximální délka:

~1100 mm
1065 mm

0,5-1,0 mm
12 mb

Načtěte QR kód
a prohlédněte si
3D model

Dostupnost povrchových úprav:

Pladur®

Relief IceCrystal
Colorcoat
HPS 200 Ultra®

Pladur® Wrinkle Mat SUPERIOR HB AlucynkPladur®

Wrinkle Mat Plus
Super Poliester
R-MAT

Poliester Standard RAL – lesk
/ Poliester Standard mat (AM)

Dostupnost povrchových úprav:

Pladur®

Relief IceCrystal
Colorcoat
HPS 200 Ultra®

Pladur® Wrinkle Mat SUPERIOR HB AlucynkPladur®

Wrinkle Mat Plus
Super Poliester
R-MAT

Poliester Standard RAL – lesk
/ Poliester Standard mat (AM)
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T-50
TECHNICKÉ PARAMETRY

Celková šířka:
Skutečná šířka pokrytí:

Tloušťka plechu 
(ocel):

Maximální délka:

~1098 mm
1047 mm

0,5–1,0 mm
12 mb

Načtěte QR kód
a prohlédněte si
3D model

34

261.75119

1047

1098

49 2

2.5

T-50
TECHNICKÉ PARAMETRY

Celková šířka:
Skutečná šířka pokrytí:

Tloušťka plechu 
(ocel):

Maximální délka:

~1098mm
1047 mm

0,5–1,0 mm
12 mb

Načtěte QR kód
a prohlédněte si
3D model

34 261.75

119

1047
1098

49

2

2.5
Dostupnost povrchových úprav:

Pladur®

Relief IceCrystal
Colorcoat
HPS 200 Ultra®

Pladur® Wrinkle Mat SUPERIOR HB AlucynkPladur®

Wrinkle Mat Plus
Super Poliester
R-MAT

Poliester Standard RAL – lesk
/ Poliester Standard mat (AM)

Dostupnost povrchových úprav:

Pladur®

Relief IceCrystal
Colorcoat
HPS 200 Ultra®

Pladur® Wrinkle Mat SUPERIOR HB AlucynkPladur®

Wrinkle Mat Plus
Super Poliester
R-MAT

Poliester Standard RAL – lesk
/ Poliester Standard mat (AM)
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T-55
TECHNICKÉ PARAMETRY

Celková šířka:
Skutečná šířka pokrytí:

Tloušťka plechu 
(ocel):

Maximální délka:

~1050 mm
1000 mm

0,5–1,0 mm
12 mb

Načtěte QR kód
a prohlédněte si
3D model

1050
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1000

117
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T-55
TECHNICKÉ PARAMETRY

Celková šířka:
Skutečná šířka pokrytí:

Tloušťka plechu 
(ocel):

Maximální délka:

~1050 mm
1000 mm

0,5–1,0 mm
12 mb

Načtěte QR kód
a prohlédněte si
3D model

1050

250

1000

117

54
,5

40

2

Dostupnost povrchových úprav:

Pladur®

Relief IceCrystal
Colorcoat
HPS 200 Ultra®

Pladur® Wrinkle Mat SUPERIOR HB AlucynkPladur®

Wrinkle Mat Plus
Super Poliester
R-MAT

Poliester Standard RAL – lesk
/ Poliester Standard mat (AM)

Dostupnost povrchových úprav:

Pladur®

Relief IceCrystal
Colorcoat
HPS 200 Ultra®

Pladur® Wrinkle Mat SUPERIOR HB AlucynkPladur®

Wrinkle Mat Plus
Super Poliester
R-MAT

Poliester Standard RAL – lesk
/ Poliester Standard mat (AM)



44 | Ocelové plotové lamely

Společnost BLACHOTRAPEZ naplňuje potřeby klientů, kteří realizují své plány na dokonalý domov a postupně rozšiřuje své 
produktové portfolio. Proto jsme vložili do nabídky společnosti OCELOVÉ PLOTOVÉ LAMELY, první výrobek v segmentu plotů, 
který spolu s nabídkou střešních krytin tvoří celkový systém řešení pro dokončení domu a jeho okolí.

Velmi nápadité vzory, neopakovatelný design chráněný ochrannou známkou, materiál vysoké kvality, moderní a praktické 
řešení montáže, to jsou jen některé vlastnosti, které nás odlišují od konkurence. Oplocení z Ocelových plotových lamel 
PREMIUM dokonale ladí s okolní architekturou, je výrazným doplňkem okolí domu a zdůrazňuje jeho charakter. S využitím 
našich dlouholetých zkušeností ve výrobě povrchově upravených střešních krytin vysoké kvality jsme vytvořili výjimečně 
trvanlivý a estetický výrobek s univerzálním konstrukčním řešením. OCELOVÉ PLOTOVÉ LAMELY PREMIUM nezatěžují 
konstrukci oplocení, umožňují přizpůsobit jeho tvar a výšku vašim potřebám - zároveň dávají možnost upravit rozestupy mezi 
jednotlivými prvky. Výjimečnou výhodou systému je jednoduchá a rychlá montáž, se kterou si poradí každý. Nenáročnost na 
údržbu je jednou z dalších výhod tohoto produktu - nevyžaduje žádnou speciální údržbu.

PLOTOVÉ
LAMELY
OCELOVÉ PLOTOVÉ
LAMELY PREMIUM
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87
123

Ocelové plotové lamely jsou dostupné v povrchové úpravě jednostranné nebo oboustranné.
Oboustranné jsou dostupné následující barvy: RAL 7016, RAL 8017 lesk a mat.
Jednostranné jsou dostupné v úpravě dřevodekor ZLATÝ DUB.

TECHNICKÉ PARAMETRY

Výška pro�lu:
Šířka vstupního materiálu:

Užitná šířka:
Celková šířka:
Délka lamely:

Maximální délka:
Minimální délka:

20,9 mm
156 mm
123 mm
123 mm
dle požadavku
2400 mm
150 mm

Načtěte QR kód
a prohlédněte si
3D model

Ocelové plotové lamely
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Pladur® Relief iceCrystal
TK 6020

Pladur® Relief iceCrystal 
TK 9005

Pladur® Relief iceCrystal 
TK 7024

Pladur® Relief iceCrystal
TK 8004

Pladur® Relief iceCrystal
TK 3009

Pladur® Relief iceCrystal
TK 8019

Pladur® Relief iceCrystal 
TK 7016

Pladur® Wrinkle 
MAT TK  7024

Pladur® Wrinkle 
MAT TK 9005

Pladur® Wrinkle 
MAT TK 8017

Pladur® Wrinkle 
MAT TK 6020

Pladur® Wrinkle 
MAT TK 8004

Pladur® Wrinkle 
MAT TK 3009

Pladur® Wrinkle 
MAT TK 8019

Pladur® Wrinkle 
MAT TK 7016

SUPERIOR HB
RAL 8004 HB

SUPERIOR HB
RAL 3009 HB

SUPERIOR HB
RAL 8019 HB

SUPERIOR HB
RAL 7016 HB

SUPERIOR HB
RAL 7024 HB

SUPERIOR HB
RAL  9005 HB

Colorcoat HPS 200 Ultra®

8004
Colorcoat HPS 200 Ultra®

3009
Colorcoat HPS 200 Ultra®

8017
Colorcoat HPS 200 Ultra®

7016
Colorcoat HPS 200 Ultra®

9005

Technologie tisku neumožňuje přesnou reprodukci povrchových barev, proto jsou uvedeny barvy přibližné a mohou se od nich lišit.
Barvy vzorků podléhají výrobním tolerancím a mohou se mírně lišit od dodaného materiálu.

Pladur®

Relief IceCrystal

Colorcoat
HPS 200 Ultra®

Pladur® Wrinkle mat

SUPERIOR HB
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Aluminium STUCCO
/MAT 8017

RAL 5010

RAL 9005

RAL 9006

RAL 3005

RAL 8017RAL 7024RAL 7016

RAL 6020

RAL 8004

RAL 3011

RAL 8019

RAL 5010

RAL 9010

RAL 6029RAL 3009

RAL 9005

Super Poliester
Standard R-MAT 9005

RAL 9006 RAL 9007

Poliester Standard RAL – lesk
/ Poliester Standard mat (AM)

Alucynk 185

Aluzinek

Super Poliester
Standard R-MAT 9007

Super Poliester
Standard R-MAT 7016

Super Poliester
R-MAT

Pladur® Wrinkle 
Mat Plus 9005

Pladur® Wrinkle 
Mat Plus 8019

Pladur® Wrinkle 
Mat Plus 7016

Aluminium STUCCO
/MAT 9005

Aluminium STUCCO
/MAT 8019

Aluminium STUCCO
/MAT 7016

Pladur®

Wrinkle Mat Plus

Aluminium STUCCO
/MAT
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Pladur® Wrinkle Mat Plus – hrubozrnný materiál, standardní nabídka barev, 2-vrstvá povrchová úprava s tloušťkou 
minimálně 50 mikronů.

Základní lak

Dekorační matný lak

Základní lak

Pokovená vrstva ZM EcoProtect®

Ocelové jádro
Pokovená vrstva
ZM EcoProtect®

Pladur® Wrinkle Mat Plus

Pladur® Wrinkle Mat – hrubozrnný mat, standardní nabídka barev, dvouvrstvá povrchová úprava, tloušťka povrchu 
minimálně 35 mikronů. Plech dle rozhodnutí komise 96/603/EC splňuje požadavky třídy A2 protipožární ochrany a může být 
použitý v třídě koroze C4, v souladu s normou EN ISO 12944-2.

Ochranný lak

Dekorační lak

Základní barva

Pokovená vrstva ZM EcoProtect®
Ocelové jádro

Pokovená vrstva
ZM EcoProtect®

Pladur® Wrinkle Mat (až 45 let)

Pladur® Wrinkle Mat

Pladur®

Wrinkle Mat Plus

45
AŽ

LET



Pladur® Relief Textured Wood – plech s patentovaným povrchem imitujícím strukturu dřeva, 3-vrstvá povrchová úprava,
tloušťka povrchu je minimálně 36 mikronů. Plech dle rozhodnutí komise 96/603/EC splňuje požadavky třídy A2
protipožární ochrany a může být použitý v třídě koroze C4, v souladu s normou EN ISO 12944-2.

Pladur® Relief Textured Wood

Vrchní dekorační lak

Pokovená vrstva
ZM EcoProtect®

Základní barva

Lak imitující strukturu dřeva
Základní barva

Pokovená vrstva ZM EcoProtect®

Ocelové jádro
Pladur®

Relief Textured Wood

Pladur® Relief iceCrystal – plech s patentovaným povrchem imitujícím krystalky ledu, 3-vrstvá povrchová úprava, tloušťka 
povrchu je minimálně 36 mikronů. Plech dle rozhodnutí komise 96/603/EC splňuje požadavky třídy A2 protipožární ochrany a 
může být použitý v třídě koroze C4, v souladu s normou EN ISO 12944-2.

Pladur® Relief IceCrystal

Barevný lak

Pokovená vrstva
ZM EcoProtect®

Ochranný lak

Lak imitující krystalky ledu
Základní barva

Pokovená vrstva ZM EcoProtect®

Ocelové jádro
Pladur®

Relief IceCrystal

Výrobní materiály | 49
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Poliester Standard – Krytiny s organickým povrchem jsou nejoblíbenější mezi plechovými střešními krytinami. V současnosti 
se používají pozinkované ocelové plechy s oboustrannou vrstvou základní barvy a vrchní vrstvou organického dekoračního 
laku. Poslední vrstva je nejdůležitější, protože určuje barvu a strukturu povrchu a také chrání před působením vnějších vlivů.

Colorcoat HPS 200 Ultra® – využívá osvědčenou pokovenou vrstvu Galvalloy, kterou užívá výhradně společnost Tata Steel. 
Tato sloučenina 95% zinku a 5% hliníku garantuje jedinečnou antikorozní ochranu. Tloušťka organického povrchu u výrobků 
Colorcoat HPS200 Ultra je 200 mikronů. Plech s tímto povrchem může být použitý v prostředí s nejvyšší třídou koroze - C5, 
v souladu s normou EN ISO 12944-2. 
Navíc je střešní krytina s tímto povrchem klasi�kována jako B roof (t1), B roof (t2), B roof (t3) v kategorií působení venkovního 
ohně. Reakce krytiny na oheň je zařazená do kategorie C - s2.d0. v souladu s rozhodnutím komise EU.

Vrchní dekorační lak

Ocelové jádro
Ochranná vrstva zinku Ochranná vrstva zinku

Základní ochranná barva

Podkladová barva

Poliester Standard RAL – lesk
/ Poliester Standard mat (AM)

Colorcoat HPS 200 Ultra®

Základní barva

Dekorační lak 

Základní barva

Pokovená vrstva Galvalloy

Ocelové jádroPokovená vrstva Galvalloy

Colorcoat
HPS 200 Ultra®

Poliester Standard MAT (25 let)
Poliester Standard RAL (10 let) 25

AŽ

LET

40
AŽ

LET

10
AŽ

LET
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SUPERIOR HB – je ideální alternativou pro hladké polyesterové povrchy. Díky přídavku akrylu je povrch jemně zrnitý a 
nerovnoměrně odráží světlo. Akryl navíc dodává laku pevnost, tím je odolnější vůči poškrábání. Plech s povrchem SUPERIOR 
HB dle rozhodnutí komise 96/603/EC splňuje požadavky třídy A1 protipožární ochrany a může být použitý v třídě koroze C4, 
v souladu s normou EN ISO 12944-2.

Alucynk AZ185 jsme zařadili do produkce střešních krytin jako první v Polsku! Aluzinek je plech s oboustrannou povrchovou 
úpravou slitiny hliníku a zinku. Procento obsahu slitiny je: hliník 55%, zinek 43,4%, křemík 1,6%, umožňuje dosáhnout vysokou 
korozní odolnost prostřednictvím synergického účinku katodické ochrany zinku a ochranného efektu hliníku. BLACHOTRAPEZ 
používá jen plech s obsahem aluzinku o hmotnosti 185 g / m² (produkt s 25-letou zárukou). Aluzinek AZ 185 splňuje 
požadavky třídy A1 podle rozhodnutí Komise 96/603 / EC o požární ochraně a může být použit v třídě koroznosti C4,
v souladu s normou EN ISO 12944-2.

Ochranná vrstva zinku

Hrubá vrstva laku- 50 mikrónů,
s přídavkem akrylu

Ochranná vrstva zinku

Ocelové jádroOchranný lak 

SUPERIOR HB

Alucynk

AFP/ Sealing

Vrstva aluzinku

Vrstva aluzinku

AFP/ SealingOcelové jádro

25
AŽ

LET

55
AŽ

LET
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Ocelový plech s povrchovou úpravou R-MAT se vyznačuje vysokou odolností proti poškrábání a UV stabilitou. Použitý lak je 
kombinací hrubého podkladu a super polyesterové vrchní vrstvy s přídavkem keramických a akrylových granulí. To zaručuje 
velmi dobrou ochranu proti vnějším atmosférickým vlivům.

Povrch Super Poliester Standard R-MAT byl vyvinut pro střechy a fasády, které jsou instalovány na slunných místech a 
v oblastech s velkými teplotními rozdíly během roku. Odolnost povrchu Super Poliester Standard R-MAT proti UV záření 
a agresivním povětrnostním podmínkám zajišťuje vysokou kvalitu, která trvá léta.

Plech s povrchovou úpravou Super Poliester Standard R-MAT je:

  polomatný vzhled
  vysoká odolnost proti poškrábání
  velmi dobrá UV stabilita
  velmi dobrá odolnost vůči vnějším povětrnostním podmínkám
  správná volba pro střechy i fasády instalovány na slunných místech a oblasti s velkými teplotními rozdíly 
  během roku

Pokovená vrstva

Ocelové jádro

Pokovená vrstva

Ochranný lak

Ochranný lak

Dekorativní lak s přísadou
keramických a akrylových granulí

Super Poliester R-MAT
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Aluminium STUCCO – je výjimečně vytvarovaný povrch materiálu (jako pomerančová kůra), který vytváří exkluzivní vzhled, 
lépe tlumí zvuky dešťových kapek a zajišťuje vysoký komfort používání.

Vrchní laková úprava

Základní barva 

Ochranný lak

Hliníkové jádro

Velmi lehký - jeho hustota je pouze 2,7 g / cm3, což umožňuje navrhnout lehčí stavební konstrukci
a zvýšit úspory ve stavebních nákladech.

100% obnovitelný - ekologický materiál, plně recyklovatelný, během celého procesu neztrácí své
původní vlastnosti.

Odolný a trvanlivý. Pevnost v tahu u současně vyráběných slitin hliníku je srovnatelná s ocelí.
Hliník je díky nepříznivým povětrnostním podmínkám odolný, proto se v mnoha případech stává
přirozenou volbou.

Plastičnost - pro pokrývače je měkký a snadno zpracovatelný. Díky vysoké plasticitě se z hliníku
může vytvořit téměř jakýkoliv produkt.

Kvůli odolnosti vůči korozi se automaticky pokrývá tenkou vrstvou kyslíku, která zabraňuje další
oxidaci - regeneruje se.

Aluminium
STUCCO / MAT
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Technologický proces SPS umožňuje optimálně protlačovat ocelový materiál v optimálních 
klimatických podmínkách - nezávisle na teplotě okolí. Díky tomu může být vstupní materiál 
dokonalým způsobem tvarovaný, zejména lakované povrchy. Klíčové výhody, které technologie SPS 
generuje, jsou především získání kvality a dosažení takových vlastností a parametrů, které zvyšují 
životnost dodávaného materiálu naší společností. Použitá technologie zajišťuje, že krytina je 
extrémně odolná vůči destruktivním vlivům vnějších faktorů, korozi a poškození. Zároveň neztrácí své 
vlastnosti a zajišťuje efektivnost ochrany střechy a vysoké estetické hodnoty během mnoha let. 

Inovativní technologie SPS byla použita ve výrobním procesu BLACHOTRAPEZ již v roce 2014, čímž 
jsme prodloužili garanci u našeho klíčového dodavatele - ThyssenKrupp Steel Europe. Záruční doba 
byla prodloužena z 20 na 55 let pro PLADUR® Relief iceCrystal a na 45 pro PLADUR®Wrinkle MAT.

SPS

Výskyt kondenzace vodní páry závisí na mnoha faktorech, včetně zastřešení i jeho tepelné izolace. V důsledku kondenzace 
může být střecha vlhká a mohou se vytvářet plísně a koroze. V extrémních případech může vést k zatékání nebo promrznutí. 
BLACHOTRAPEZ Vám nabízí jednoduché a efektivní řešení tohoto problému - antikondenzační úpravu HydroControl. Jedná 
se o samolepicí membránu, která je připevněna na spodní stranu krytiny. Tuto službu provádíme na žádost klienta.

HYDROCONTROL

Abychom splnili požadavky zákazníků, kteří hledají materiál s konkrétními vlastnostmi a na konkrétní etapě výrobního
procesu, otevřeli jsme tzv. Centrum ocelových služeb. V rámci opracování plechu jim nabízíme přetáčení, podélné a
příčné stříhání svitkového plechu, přesně podle požadavků zákazníka. Služby, které společnost BLACHOTRAPEZ nabízí
zahrnují opracování pozinkované oceli, aluzinku a povrchově barevně upraveného plechu.

CENTRUM OCELOVÝCH SLUŽEB
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Hřebenáč GRAŇ Sněhozábrana

Závětrná lišta MARYNA

V nabídce pro

V nabídce pro
V nabídce pro

Trapézový hřebenáč 

V nabídce pro

Hřebenáč trapéz PLUS

V nabídce pro

Taškový hřebenáč 

V nabídce pro

Sněhozábrana Jánošík

V nabídce pro
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DOPRAVA

SKLADOVÁNÍ

MONTÁŽ

Objednané zboží dodáváme přímo na místo uvedené zákazníkem (je zde i možnost odebrání zakázky vlastní dopravou). 
Vykládka zboží by měla být provedena speciálním zařízením, nebo ručně s dostatečným počtem osob (v souladu 
s přepravními, skladovacími a záručními podmínkami). Díky tomu se sníží riziko poškození (škrábance, deformace nebo 
jiné poškození).

Skladovaný materiál by se neměl přímo dotýkat podlahy. Je potřeba ho uskladnit na suchém místě s přístupem vzduchu, co 
nejdále od agresivních chemikálií (kyseliny, hnojiva). Krytina, na které je nalepená ochranná fólie, nesmí být vystavená 
přímému slunečnímu záření (ochrannou fólii je potřeba okamžitě odstranit). V souladu se záručními podmínkami je nutné 
krytinu namontovat nejpozději do 6 měsíců od data nákupu.

Na montáž krytiny doporučujeme použít samořezné vruty se speciální EPDM podložkou (výjimečná odolnost vůči 
vysokým a nízkým teplotám). Doporučené množství vrutů je 5-8ks/m2. Krytinu v případě potřeby stříhejte vibračními 
nůžkami, nepoužívejte úhlové brusky, protože můžou poškodit ochranné vrstvy laků. Po ukončení práce je potřeba ihned 
odstranit z povrchu krytiny všechny nečistoty (v souladu s přepravními, skladovacími a záručními podmínkami).
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